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このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

本品をNintendo Switch 本体やスマートフォン等へ差し込む場合は、必ず音量を下げてから行ってください。
音量を上げたまま本品を差し込むと、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。

・Nintendo Switch
・Φ3.5mm4極ミニジャック対応スマートフォン

強く
つよ

Nintendo Switch

対応機種

取扱説明書取扱説明書

ヘッドセット…1台

延長ケーブル…1本 イヤーカップ…左右1組 取扱説明書（本書）…１部

フレキシブルマイク…1本 リモコン…1個

イヤーカップ

φ3.5mm4極ミニプラグ　

マイク差込口

Nintendo Switch
音量調整ダイヤル

マイクON/OFF
スイッチ

φ3.5mm4極ミニジャック
（ヘッドセットを接続）

（スマートフォンへ接続）
φ3.5mm4極ミニプラグ

（Nintendo Switch へ接続）
φ3.5mm3極ミニプラグ

ボイスチャット
（スマートフォン）
音量調整ダイヤル

本品の内容

各部の名称



トラブルシューティング

●ヘッドホンから音が出ない場合

●相手に声が伝わらない・ボイスチャットができない

問題が発生した場合は次の方法を試してください。

　全てのイヤホンプラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
　各音量調節ダイヤルでヘッドホンの音量が上がっていることを確認してください。
　Nintendo Switch本体の音量設定が正しいか確認してください。

全てのイヤホンプラグがしっかり差し込まれていることを確認してください。
マイクON／OFFスイッチがONになっていることを確認してください。
リモコンのボイスチャット（スマートフォン）音量調整ダイヤルが上がっていることを確認してください。
マイクがしっかり奥まで差し込まれているか確認してください。

必要に応じて付属の延長ケーブルを使用してください。

※延長ケーブルはどのプラグにも接続することができます。
※リモコンを使用しない場合、通常のヘッドセット／ヘッドホンとして使用することができます。
※③・④部分のイヤホンプラグを逆に差し込むと、ボイスチャットができなくなります。

①～④の順番にあわせてフレキシブルマイク・ミニプラグを接続することで、ゲーム音とボイスチャットを
ミックスさせることができます。

① ②

④

③

2.5m

※延長ケーブルはリモコンとNintendo Switch 本体の間でのみ
    お使いいただけます。

使用方法

インピーダンス  ：　16Ω±15%

ドライバー口径　：　φ40mm

最 大 入 力 ：　100mW

再生周波数帯域   ：　50Ｈｚ～20kHz

音　　　　　圧　：　95dB±5dB

【マイク】

インピーダンス　：　2.2ｋΩ±30%

感　　　　　度　：　－45dB±3dB

指 向 性 ：　単一指向性

【ヘッドセット】

外形寸法　　  ：　(幅)140ｍｍ×(奥行)160ｍｍ×(高さ)75ｍｍ

ケーブル長　　  ：　(全長)約1.2m

入　　　力　　  ：　φ3.5mm 4極ミニプラグ

質　　　量　　  ：　約130g

【リモコン】

外形寸 法　：　(幅)50ｍｍ×(奥行)16ｍｍ×(高さ)65ｍｍ

ケーブル長　：　(全長)約0.5m

入　　　力　：　φ3.5mm 4極ミニプラグ+φ3.5mm 3極ミニプラグ

　　　　　　　ミニジャック延長ケーブル（全長約2.5ｍ）

質　　　量　：　約25g

イヤーカップは下図の手順で取り外すことができます。取り付けは下図と逆の手順で行ってください。

① ②

● 本品はワイヤレスヘッドセットではありません。
● イラストと本品は多少異なる場合があります。
● 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
●“　　”および “　　　　　”は株式会社ホリの登録商標です。
Ⓒ 2017 Nintendo

③

イヤーカップの付け替え方法

主な仕様


